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 DEPURADORA BIOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL 
 

La depuradora biológica de oxidacion total ƟeneÊcomoÊmisiónÊsolventarÊlaÊnecesidadÊdeÊtratarÊlasÊaguasÊresidualesÊsimilaresÊaÊ
lasÊurbanas,ÊenÊlosÊqueÊseÊdebaÊrealizarÊunÊverƟdoÊdeÊlasÊaguasÊresidualesÊporÊinfiltraciónÊaÊterrenoÊeÊinclusoÊparaÊsistemasÊdeÊ
depuraciónÊindustrialÊqueÊprecisenÊdeÊtratamientosÊbiológicos.ÊEstosÊsistemasÊprecisanÊdeÊalimentacionÊeléctricaÊdeÊmaneraÊ
conƟnuaÊparaÊsuÊcorrectoÊfuncionamiento.Ê 

Las depuradoras biológicas de Oxidación total  estánÊfabricadasÊenÊPoliesterÊReforzadoÊenÊFibraÊdeÊVidrioÊ(PRFV)ÊaÊlasÊqueÊseÊ
lesÊacoplaÊunasÊbocasÊdeÊhombreÊenÊsuÊparteÊsuperiorÊfabricadasÊenÊPolieƟlenoÊparaÊelÊaccesoÊalÊinteriorÊdeÊlasÊmismas.ÊEstosÊ
equiposÊestánÊdimensionadosÊparaÊunaÊdotaciónÊdeÊ200Êl/hab-eqÊyÊdíaÊyÊcumpleÊconÊlaÊnormaƟvaÊactualÊdeÊverƟdoÊEspañolaÊ
“ReglamentoÊdelÊDominioÊPublicoÊHidráulico”ÊÊRealÊDecretoÊ606/2003,ÊasíÊcomoÊtambiénÊdisponenÊdelÊmarcadoÊCEÊenÊconfor-
midadÊdelÊlaÊnormaÊENÊ12566-3:2006Ê+ÊA1:2009ÊÊparaÊmodelosÊdeÊhastaÊ50Êhabitantes. 

 
El rendimiento de éste sistema de depuración es:Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 Ê-ÊÊ93Ê%ÊDBO5 
 Ê-ÊÊ75Ê%ÊDQO 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê-ÊÊ93Ê%ÊÊMES 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 -ÊAltaÊresistenciaÊquímicaÊyÊmecánica. 

 -ÊAltaÊresistenciaÊaÊlaÊintemperie. 

 -ÊAltaÊresistenciaÊaÊlaÊcorrosión. 

 -ÊProgramadorÊEléctrico. 

 -ÊBombasÊsoplante. 

 -ÊBombaÊrecirculaciónÊfangos 

 
FUNCIONAMIENTO 

SuÊfuncionamientoÊestáÊbasadoÊenÊlaÊoxidaciónÊdeÊlaÊmateriaÊorgánicaÊmedianteÊlaÊaireaciónÊprolongadaÊdeÊlasÊaguasÊresiduales,Ê
aguasÊnegrasÊoÊaguasÊfecales. 

ElÊfuncionamientoÊdeÊlaÊDepuradoraÊBiológicaÊdeÊOxidaciónÊTotalÊconstaÊdeÊdosÊprocesosÊsencillos; 

· ElÊprimerÊprocesoÊdeÊlaÊdepuradoraÊbiológicaÊdeÊoxidaciónÊtotalÊesÊelÊqueÊƟeneÊlugarÊenÊelÊprimerÊcomparƟmentoÊdeÊentra-
da,ÊconocidoÊcomoÊelÊreactorÊbiológico,ÊdondeÊgraciasÊalÊprocesoÊdefinidoÊdeÊunaÊbombaÊsoplanteÊyÊunÊsistemaÊdeÊdifusiónÊ
deÊaire,ÊseÊsometenÊlasÊaguasÊaÊunaÊaireaciónÊprolongada,ÊesÊdecirÊaÊlaÊoxidaciónÊbiológicaÊdeÊlasÊaguasÊresiduales,Êconsi-
guiendoÊdeÊestaÊformaÊunaÊdescomposiciónÊquímicaÊyÊbiológicaÊdeÊlaÊmateriaÊorgánicaÊgraciasÊalÊefectoÊdeÊlaÊoxidación. 

· ParaÊelÊsegundoÊprocesoÊqueÊacontecenÊenÊ losÊequiposÊdeÊdepuraciónÊdeÊoxidaciónÊtotal, Ê lasÊaguaÊyaÊoxidadasÊ inicianÊelÊ
cicloÊdeÊdecantaciónÊdeÊfangosÊoÊ lodosÊporÊgravedad.ÊDeÊestaÊformaÊconseguiremosÊunÊaguaÊresidualÊmásÊ limpia,Ê laÊcualÊ
saldráÊporÊelÊtuboÊdeÊsalidaÊdeÊlaÊdepuradoraÊdespuésÊdeÊhaberseÊrealizadoÊunaÊsegundaÊdecantaciónÊlaÊcualÊƟeneÊlugarÊenÊ
unÊsegundoÊcomparƟmento,ÊgraciasÊaÊunÊdecantadorÊThompson. 

PorÊotroÊlado,ÊenÊestaÊsegundaÊdecantaciónÊproducidaÊenÊelÊsegundoÊcomparƟmento,ÊlosÊfangosÊsituadosÊenÊlaÊparteÊinferiorÊ
deÊeste,ÊseÊdevuelvenÊalÊprimerÊcomparƟmento,ÊesÊdecir,ÊalÊcomparƟmentoÊdondeÊƟeneÊlugarÊlaÊfaseÊdeÊoxidaciónÊgraciasÊaÊlaÊ
incorporaciónÊdeÊunaÊsegundaÊbombaÊrecirculadoraÊ(sistemaÊautomáƟco). 
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  MODELOS DEPURADORAS BIOLÓGICAS DE OXIDACIÓN TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

Evacuar 3/4 partes de los fangos anualmente, para lo que debe llamar al camión cisterna para que gestione los residuos. Ins-
peccionar el correcto burbujeo y la recirculación de las aguas en el interior de la depuradora. 

 
SELECCIÓN DEPURADORA BIOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL 

Desde Aquaenergy puede adquirir la depuradora biológica de oxidación total que mejor se ajuste a sus necesidades. Para de-
cidir la depuradora biológica de oxidación total que mejor se adapta a sus necesidades únicamente debe tener en considera-
ción el número de usuarios que habitualmente van a residir en la vivienda. De esta forma puede conocer el modelo que mejor 
se le ajusta, teniendo en consideración que por persona o habitante de la vivienda se precisa una dotación de 200 litros, o 
bien seleccionando para la compra simplemente el numero de habitantes. En caso de cualquier duda surgida a la hora de 
comprar fosa séptica, no dude en contactar con el departamento Técnico de Aquaenergy o a través 
de   aquaenergy@aquaenergy.es 

HABITANTES VOLUMEN (m3) DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm) TUBERIA (mm) 

5 1 1.100 1.600 110 

10 2 1.100 2.150 110 

15 3 1.725 3.000 125 

20 4 2.000 2.900 125 

25 5 2.000 3.300 125 

30 6 2.000 3.700 125 

40 8 2.000 4.300 125 

50 10 2.500 3.500 160 

60 12 2.500 4.000 160 

75 15 2.500 4.580 160 

100 20 2.500 5.600 200 

125 25 2.500 7.000 200 

150 30 2.500 8.730 200 

175 35 2.500 9.500 200 

200 40 2.500 11.200 200 

250 50 2.500 13.500 200 

300 60 3.000 10.850 200 




