
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA FOSA BIOLÓGICA SÉPTICA CON PRE FILTRO 
 

Material: fosa corrugada y cono interior de polietileno lineal monobloque (LLDPE) con troncos de entrada y salida de 
PVC; cuerpos de relleno de superficie alta específicos de PP 
Funcionamiento: tratamiento primario y secundario de digestión anaeróbica de las aguas residuales de tipo doméstico 
o similares 
Uso y mantenimiento: Una acumulación excesiva de material putrescible en el fondo del tanque puede provocar 
fenómenos de digestión anaeróbica sin control. Estos fenómenos provocan, a su vez, una excesiva formación de biogás y 
el desarrollo de malos olores; además, la reducción del volumen disponible en la sección de digestión y la producción 
excesiva de burbujas de gas contribuyen al ascenso del material decantado y, en consecuencia, al empeoramiento de la 
calidad del efluente tratado. 
Por este motivo, en función de las cargas alimentadas en la fosa, hay que prever de 1 a 4 inspecciones al año y, si es 
necesario, operaciones de remoción. 
Con la extracción del cuerpo de fondo, es necesario eliminar el material que podría obstruir los troncos de entrada y 
salida y lavar el lecho filtrante. Los cuerpos de llenado NUNCA deben ser reemplazados. 

 
 

                                                                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPON 

ENTRADA 

TAPON 

SALIDA 

HE 

HU 

Ø 

H 

PRE FILTRO EN PP 

. Reduccion de DBO5 35% y MES 60% para datos de entrada de DBO5 300 mg/l, MES 400 mg/l



 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

Codigo 
Ø  

mm 

H  

mm 

HE  

mm 

HS  

mm 

Ø E/S  

mm 
Tapón Extensiones 

Vol. util 

lt 
H.E. 

SEAN700 1050 1030 760 740 110 CC400-CC200 PP45-PP30 586 1-3 

SEAN1000 1150 1220 880 860 110 CC400-CC200 PP45-PP30 850 4-7 

SEAN1500 1150 1720 1360 1340 110 CC400-CC200 PP45-PP30 1268 8-11 

SEAN2100 1350 1975 1540 1520 110 CC400-CC300 PP45-PP35 1950 12-15 

SEAN3200 1710 1725 1240 1220 125 CC400-CC300 PP45-PP35 2525 16-20 

SEAN3800 1710 1955 1525 1505 125 CC400-CC300 PP45-PP35 3175 21-24 

SEAN4600 1710 2225 1745 1725 125 CC400-CC300 PP45-PP35 3835 25-30 

SEAN5400 1950 2225 1700 1680 125 CC400-CC400 PP45-PP45 4578 31-40 

SEAN6400 1950 2530 2000 1980 125 CC400-CC400 PP45-PP45 5293 41-50 

SEAN7000 2225 2367 1850 1830 160 CC400-CC400 PP45-PP45 6934 51-65 

SEAN9000 2225 2625 2070 2050 160 CC400-CC400 PP45-PP45 7823 66-80 

 

H.E.= habitantes equivalentes: Ø = diámetro; H = altura; HE = altura del tubo de entrada;  
HS = altura del tubo salida; ØE/S = diámetro de los tubos de entrada/salida 
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