
Decantación de sólidos y paso por filtro biológico

Diseño optimizado para su mayor 
rendimiento 

El funcionamiento es en dos etapas. Una 
primera etapa de decantación de sólidos en la fosa, y 
la segunda etapa de paso del agua a 
través del filtro formado por un lecho fijo 
(material filtrante).

Fabricación en PEAD 

Garantía de 15 años

Fácil instalación 
(no requiere base de hormigón)

Ventajas depósito 

Máxima sedimentación debido a la mayor 
capacidad de la cámara de 
decantación

Máxima capacidad de filtrado gracias a 
la captación de agua sin sólidos y al paso 
lento por filtro

Tratamiento Anaeróbico (salida 
superior)

Baja frecuencia de vaciado de fangos

Ventajas tratamiento 
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Fosas filtro 

La fosa filtro maximiza la depuración de la fosa 
séptica y la convierte en una fosa filtro compacta. 

Las fosas filtro no consumen energía.
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Entrada del agua residual, DN 110

Decantación de los sólidos al fondo del depósito

Paso del agua sin sólidos por el filtro

Salida por rebose del agua filtrada, 
DN 110

Bolsas de material 
filtrante
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Fosas filtro 
Composición de las fosas con filtro biológico anaerobico

Filtro biológico anaerobico

Filtro Biológico
Anaerobico



De 1 a 26 HE
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Volumen 
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Alto 
(mm)                            

ø 
(mm)                            

HE                             
Volumen 

(L)                            
Caudal 

máx.                           
Largo
(mm)                            

Ancho 
(mm)                            

Alto
(mm)                            

Alt. cúpula
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Fosas filtro 

Fosa filtro 

Peso (kg)                                                

1-2 600 300 1.185-1.385 1.125 55

Fosa filtro 

Fosa filtro 

Peso (kg)                                                

1-3 1.000 450 1.915 930 1.190 260

Peso (kg)                                                

3-8 2.000 1.200 1.715 1.240 1.480-1.600 80            

 5-11         3.000 1.650 2.450 1.215 1.550-1.670 115            

 

Fosa filtro 

5-9 2.700 1.350 2.080 1.565 1.490 115

Peso (kg)                                             

9-12           3.750 2.250 2.280 1.755 1.680 145            

12-16        4.800 2.850 2.280 1.985 1.910 185            

 16-26        6.500 3.750 2.390 2.190 2.190 215       

Fosa filtro 

Peso (kg)                                                

5-9 2.700 1.350 2.080 1.565 1.830-2.030 130

9-12 3.750 2.250 2.280 1.755 2.020-2.220 160            

12-16         4.800 2.850 2.280 1.985 2.250-2.450 200            

16-26          6.500 3.750 2.390 2.190 2.530-2.730 230            

2-4 1.600 750 2.100 1.050 1.300 65
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De 26 a 200 HE

HE                             Volumen                           Largo
(mm)                            

Ancho 
(mm)                            

Alto
(mm)                            

26-50 2.040
930

8.500 3.500
1.915

3.035- 3.235
1.190

530
100

81-100 2.500
1.300

26.000 7.200
2.100

3.300- 3.500
1.600

1.100
215

101-150 2.500
1.755

36.000 9.410
2.280

3.300- 3.500
2.340- 2.540

1.470
265

(Filtro)                         (Dec)                     

151-200 2.500
1.98546.000 11.650

2.280
3.300- 3.500
2.570- 2.770

1.860
370

1.000

2.650

3.750

4.800

51-80 2.500
1.050

16.000 4.590
2.100

3.300- 3.500
1.300

750
150

1.600

HE                             
Filtro percolador 

(L)                           
Largo
(mm)                            

Ancho 
(mm)                            

Alto
(mm)                            

Consultar para otras capacidades

Depósito decantación

Filtro percolador

Caudal 
máx.                           

7.500

15.000

18.000

24.000

12.000

Fosas filtro 

Fosas filtro 
Pensadas para tratar grandes caudales de aguas residuales. Ofrecen las mismas ventajas que las fosas filtro. 

Fosa filtro 

Peso (kg)                                               

Filtro percolador 

26-50 1.000 1.915 930 1.190 100

51-80 1.600 2.100 1.050 1.300 150

81-100 2.650 2.100 1.300 1.600 215

101-150 3.750 2.280 1.755 2.340- 2.540 265

151-200 4.800 2.280 1.985 2.570- 2.770 370

Peso (kg)                                                

Configuración 
fosas filtro 

Su funcionamiento también es el mismo, pero varia su configuración, puesto que las Fosas filtro se componen 
de dos depósitos: un depósito de decantación y 1 depósito con filtro biológico externo. 

Incluye: Depósito Carat XL/ XXL, cúpula Maxi, cubierta Mini, filtro percolador, extensión de cúpula 
(hasta 100 HE).




