
Depósito Saphir 600L

Cubierta telescópica transitable por peatones

Filtro Anaerobix 30L

LIMPIEZA DE LOS SACOS DE MATERIAL FILTRANTE CUANDO SE VACÍEN LOS LODOS

LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS DE LA FOSA Y LAS CONEXIONES CUANDO SE VACÍEN LOS LODOS

COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

1 x DN 600

600L

300L/día

Conexiones

DBO5

SS

MANTENIMIENTO

VACIADO DE LODOS CUANDO SE ALCANCE EL 70% DE LLENADO DE SOLIDOS

OPCIONES RENDIMIENTOS FOSA FILTRO ONEZERO

Medidas (Øxh)

Extensiones de cúpula (300mm - 1000mm)

Cubierta telescópica PE transitable por vehículos (con extensión de cúpula)

Peso 55kg

1125mm x 1185 - 1385mm

75%

85%

1 - 2Habitantes equivalentes

Fosa filtro OneZero Saphir 600L
Código A95600

DATOS TÉCNICOS INCLUYE

Bocas

Volumen total  

Caudal máximo 

DN110

Información técnica - 03/2024

Todos los datos mostrados tienen una 

tolerancia de  aprox. +/- 3,0 %  

Sujeto a modificaciones técnicas 


